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Bakgrund

Svenska Lumon AB &r dotterbolag till det marknadsledande bolaget inom Europa p&
balkonginglasningar och récken, Lumon International Oy. Vi har éver 40 8rs erfarenhet inom
branschen och kan darfér garantera hég kvalité pa vara produkter. Med egen fabrik i Kuovola,
Finland, har vi férdelen att leverera helhetslésningar efter kundens behov. Lumon var forst i
branschen att utveckla CE-mérkta produkter. Reservdelar finns till alla vara system vilket ger er
som kund extra trygghet om ndgon del kommer behéva bytas om 10, 15, 20 ar eller mer.

Varfor Lumon balkonginglasning?

Lumon d@r medlemmar i Balkongféreningen i Norden och &r kvalitetssdkrade enligt BFQ. Vi har dver
40 3rs erfarenhet i branschen med éver 40 000 salda inglasningar om aret — Glasen éppnas enkelt
med ett handtag - Inbrottssikert - Barnsakert - Ger dig ett extra rum aret runt - Slipp regn, snd

och smuts pa balkongen - Dampar bullernivdn - Energibesparing - En investering -  All personal
ar egna anstallda med kollektivavtal

Lumon har levererat balkonginglasningar i Géteborg sedan 1992 och idag har vi vart kontor, lager
och showroom i Savedalen i Géteborg. Vi har en anstalld servicetekniker som medfor stor trygghet
for er som kund da han dagligen arbetar med att ta han om eventuella servicedrenden pa vara
inglasningar runt om i Géteborg.

Vi har ett fint showroom i Sdvedalen med vara produkter i full skala dit alla boende i er férening &r
vélkomna for att fa méjligheten att se och kdnna pa produkterna fér extra trygghet i sina beslut.

Vi har en anstalld arkitekt som skapar trygghet for er som kund till oss i bygglovsfasen vilket gor
att vi kan erbjuda er som férening professionell hjalp med bygglovet fran bérjan till slut.

Lumon tar hand om eftermarknaden i er forening och erbjuder de styckeskunder som valjer att inte
bestalla i sambestallningen att glasa in daven i framtiden oavsett om man &r 1st eller flera som vill
bestdlla. Vi ar en trygg leverantor som levererar inglasningar i 6ver 250 bostadsrattsféreningar
runt om i Géteborg.
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I priserna ingar frakt, material, montering och mervardesskatt.

Produkt:

Betalningsvillkor:

Leveranstid inglasning:

Garanti:

Bygglov

Kontrollansvarig

Lumons balkonginglasning kan skjutas at sidan och &r ddrmed
éppningsbart 90 grader inat balkongen s3 att hela sektionen frilaggs.
Glasen forses med horisontella profiler som hangs i évre profil med
kullagrade nylonhjul och styrs i undre profil med styrtapp.

Profilerna &r pulverlackerade i RAL 9006 (ljusgrda) och konstruerade
av stréng pressat aluminium. Droppbleck och andra platar &r ljusgraa.
Glasen ar 10 mm for hég inglasning och 6 mm fér 18g inglasning.
Glaset ar hardat sakerhetsglas.

50/50 betalningsratt alternativt delbetalningsmadjligheter via Svea
Ekonomi upp till 72 manader.

Bestams vid fardigt bygglov tillsammans med styrelsen.
Montagestart normalt 6-9 veckor efter lagd bestallning.
Montageplan skickas ut till alla kunder efter lagd bestéllning.

5 &r pa produkten och 2 &r p& montage och solgardiner.

Lumon har en produktgaranti om att det finns reservdelar minst 10 &r
efter de att produkten slutar att tillverkas.

Atgarden kraver bygglov. Svenska Lumon AB &r behjalpliga med
bygglovet men star inte fér ndgra ekonomiska kostnader som kan
tillkomma i processen.

Stadsbyggnadskontoret fakturerar er som sékande fér bygglovet
och kostnaderna ingar inte i Lumons priser.

I vissa kommuner, bland annat Géteborgs kommun, s& kraver
dem en kontrollansvarig enligt plan och bygglagen i alla bygglov
for inglasning av balkonger. Dennes uppdrag ar att kontrollera att
Lumon utfér montaget enligt framtagen kontrollplan och KA
ma&ste vara opartisk mot Lumon enligt lag.

KA fakturerar antingen de boende som glasar in alternativt er
som sokande i bygglovet och kostnaderna ingdr inte Lumons pris.

Kostnad: 2 500 SEK/balkong vid sambestallningen, darefter
3 000 SEK/balkong
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. i . Ordinarie pris
Priser - Balkonginglasning (Galler efter
sambestéllningen)

Typ 1
H6jd = ca 2650 mm
Langd = ca 1900*%4350 mm 96 150:-

Antal glas= 12 st

Ovrig info om typen:

Typ 2

Hojd = ca 2650 mm
Langd = ca 1900*5200*1900 mm 120 200:-

Antal glas= 16 st

Ovrig info om typen:

Typ 3

Hojd = ca 2650 mm
Langd = ca 1900*3600*1900 mm 88 800:-

Antal glas=

Ovrig info

Ovanstdende priser baseras p& Lumons prislista 2020 och de matt som definieras i de olika

balkongtyperna.

OBS! Eventuella avvikelser fran de faktiska matten som balkongerna har kan paverka priset bade
o o . o . s . . . .

uppat och nedat. Vissa balkongers matt dverensstammer inte med ritningar och vissa balkonger

behdver en egen typ och stdmmer inte matten éverens med din balkongtyp behdver vi lamna pris

pa plats efter kontrollmétning har skett.

Vid styckesbestéllning efter offertens utgdngstid géller ordinarie priser igen.
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Priser - Balkonginglasning

Ordinarie pris
(Galler efter
sambestéllningen)

Typ 1

Hojd = ca 2650 mm
Langd = ca 1900*4350 mm

Antal glas= 12 st

Ovrig info om typen:

96 150:-

Ovanstaende priser baseras p& Lumons prislista 2020 och de matt som definieras i de olika

balkongtyperna.

OBS! Eventuella avvikelser fran de faktiska matten som balkongerna har kan p&verka priset bade
uppat och nedat. Vissa balkongers matt 6verensstammer inte med ritningar och vissa balkonger
behdver en egen typ och stdimmer inte matten dverens med din balkongtyp behéver vi lamna pris
pa plats efter kontrollméatning har skett.

Vid styckesbestallning efter offertens utgangstid géller ordinarie priser igen.
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Priser - Balkonginglasning

Ordinarie pris
(Galler efter
sambestéllningen)

Typ 2

Hojd = ca 2650 mm
Langd = ca 1900*5200*1900 mm

Antal glas= 16 st

Ovrig info om typen:

120 200:-

Ovanstaende priser baseras p& Lumons prislista 2020 och de matt som definieras i de olika

balkongtyperna.

OBS! Eventuella avvikelser fran de faktiska matten som balkongerna har kan p&verka priset bade
uppat och nedat. Vissa balkongers matt éverensstammer inte med ritningar och vissa balkonger
behéver en egen typ och stdammer inte matten éverens med din balkongtyp behdver vi ldmna pris
pa plats efter kontrollmé&tning har skett.

Vid styckesbestallning efter offertens utgangstid géller ordinarie priser igen.
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Priser - Inglasning

Ordinarie pris
(Galler efter
sambestallningen)

Typ 3

Hojd = ca 2650 mm
Langd = ca 1900*3600*1900 mm

Antal glas=

Ovrig info

88 800:-

Ovanstdende priser baseras p& Lumons prislista 2020 och de matt som definieras i de olika

balkongtyperna.

OBS! Eventuella avvikelser fran de faktiska matten som balkongerna har kan p&verka priset bade
uppat och nedat. Vissa balkongers matt 6verensstammer inte med ritningar och vissa balkonger
behdver en egen typ och stimmer inte matten dverens med din balkongtyp behéver vi lamna pris
pa plats efter kontrollméatning har skett.

Vid styckesbestillning efter offertens utg@ngstid géller ordinarie priser igen.
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Tillvalsida till Lumons produkter:

Tillval - Inglasning:

Solgardiner .
—_ N Priser
till inglasningen TYP 1
Styckepris per glas, 1950:-
finns i gra eller vit, genomskinlig
eller ogenomskinlig per gIas

Barnl3s B
Priser

Barnlds gar att kopa till och det 400:-

behdvs en uppsattning per
handtag. per handtag
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Brandkrav enligt lag

Takfot/takutsprang/Ventilerade takfot:

Brandkraven uppdaterades rejalt i Sverige 2011 i samband med BBR18. Fore det
fanns det inte sa tydliga brandkrav nér det géller t.ex. inglasning av balkonger
och takutsprang m.m. Efter 2011 ska t.ex. alla nyproduktioner ha brandklassade
takfotter enligt BBR.

Alla ventilerade takfotter efter 2011 skall vara byggda med E30 klassade
produkter som férhindrar brandspridning upp i vindsplan och takfot.

OBS! Vid svara taklésningar kan ibland det kravas att en brandkonsult kopplas in
och gér en bedémning for hur man maste ga vidare.

Lagen sager foljande:

BBR: 5:537 Inglasade balkonger, loftgadngar och uterum

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska uppratthallas
vid inglasning av utrymmen som ansluter till brandcellen, sdsom balkonger,
loftgdngar och uterum.

Allmént r8d:

Skydd mot brand- och brandgasspridning bor utgbras av brandteknisk avskiljande
konstruktion, skyddsavstdnd eller en kombination av b8da. Skydd mot brand- och
brandgasspridning mellan intill- och ovanliggande utrymmen som ndamns ovan, eller till
fénster i andra brandceller, b6r motsvara avskiljning i minst klass E30. Skyddet bér
omfatta de ytor som vetter pararellt mot varandra, t.ex. ovansida mot undersida eller
sida mot sida. Ytorna anses vara pararella om vinkeln mellan dessa &r mindre dn 60
grader.

Avskiljande konstruktion kan kombineras med, eller erséttas av, skyddsavstdnd. Fér
skydd med enbart avstdnd bér skyddsavstdndet mellan pararella horisontella ytor som &r
oskyddade vara minst 3m och mellan pararella vertikala ytor minst 0,5m. (BFS



LUMMN

== i}

planer

- A
Installation ", "y}

MA® C € 1S09001:2008 ([15/S 16001 %Xé

LUMMN



